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Zeiterfassungs-terminal aiDa t620

High-end Zeiterfassungs-terminal zur an-
schaltung an einen PC mit Betriebssystem 
Windows 2000 / 2003 / 2008, sowie XP / 
Vista / Windows 7

leistungsBesCHreiBung

 Zeiterfassungsterminal mit integriertem 
berührungslosem leser (Proximity)

 Berührungsloser leseabstand bis 70 mm

 leseverfahren: aiDa standard, Hitag 1/ 
Hitag 2, mifare®

 eingebauter mikrocontroller

 bis zu 9.000 stammsätze, je nach Konfi-
guration

 bis zu 10.000 Datensätze als Buchungs-
puffer im Offline-Betrieb, je nach Konfigu-
ration

 im Offline-Betrieb beliebig lange Zwi-
schenspeicherung der Daten

 Batteriegepufferte echtzeituhr mit Datum

 grafische lCD-anzeige 1/4 Vga mit 320 
x 240 Bildpunkten (82 x 62 mm) mit Hin-
tergrundbeleuchtung

 Online und Offline-Betrieb möglich

 saldoanzeige sowohl im Online- als auch 
im Offline-Betrieb

 Dienstgangbuchungen alternativ abfrage

 Wartungsfrei, da kein akku erforderlich

 Wahlweise anschluss über rs 232/485, 
lan, modem

 alle erfassungsmedien, mit entspre-
chendem Chip, können verwendet wer-
den: schlüsselanhänger, scheckkarten, 
armbanduhren, Organizer, etc.

Kommen / gehen 

Das Display mit den grafischen möglichkeiten eines klei-
nen PC-monitors bietet eine dialogorientierte Bediener-
führung mit akustischer unterstützung. 

feature
Die anzahl und folge der töne bei den Buchungen am 
terminal für Kommen, gehen und Dienstgang kann 
jetzt separiert eingestellt werden. 

Damit ist aiDa wieder ein stück barrierefreier gewor-
den, auch sehbehinderte können flip flop buchen. 

es können, je nach anforderung in der software einstell-
bar, verschiedene Zeit, urlaubs- oder Buchungskonten 
angezeigt werden. auch bei Offline Verbindung (mo-
dem) sind die tagesaktuell geladenen salden jederzeit 
abrufbar.
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teCHnisCHe Daten

Versorgungsspannung: 24 V aC/DC

nenndauerstrom: 24 V 200 ma

leistungsaufnahme: 4 Watt typisch

speicher:  4 mB flash bis   
   128mB

umgebungstemperatur: -20° C bis +70° C

schutzart montiert: iP 54

abmessungen (BxHxt): 130x237x55 mm

gewicht:  650g

alternativ
abfragen
resturlaub, flexzeit, gesamtzeit, 
aktueller auftrag, aktueller Kosten-
platz, verfügbarer urlaub, ausweis-
nummer, anwesend heute

Dienstgänge


