
Zeit- und AuftrAgsZeiterfAssungs-terminAl AidA t660

High-end Zeiterfassungs-terminal zur An-
schaltung an einen PC mit Betriebssystem 
Windows 2000 / 2003 / 2008, sowie XP / 
Vista / Windows 7

leistungsBesCHreiBung

 universeller einsatz: Personalzeiterfas-
sung, Betriebsdatenerfassung, maschi-
nendatenerfassung, Qualitätsdatener- 
fassung und Prozessdatenerfassung

 integrierter berührungsloser leser  
(Proximity)

 Berührungsloser leseabstand bis 70 mm

 leseverfahren: AidA standard, HeWi, 
Hitag 1/2/s, simonsVoss, legic®, 
mifare® Classic/desfire, iButton®

 einsatz stationär und mobil

 unabhängig von mitarbeiteranzahl

 grafische lCd-Anzeige 1/4 VgA mit 320 
x 240 Bildpunkten (82 x 62 mm) mit Hin-
tergrundbeleuchtung

 folientastatur mit 28 tasten 

 funktionstasten z.B. für Kommen, gehen, 
dienstgang, Abfrage, Auftragszeit, son-
derfunktionen usw. 

 funktionstasten individuell program- 
mierbar

 numerische tasten für Auftragsnummer, 
Kostenstellennummer etc.

 Batteriegepufferter datenspeicher   
(erweiterbar)

 transponderleser, für berührungsloses 
lesen integriert

 digitale ein- und Ausgänge für maschi-
nendatenerfassung laufzeit, stillstands-
zeit, stückzahlen, nutzungsgrad optional

 Wahlweise Anschluss über rs 232/485, 
lAn, modem, WlAn oder gsm/gPrs = 
online per internet. der Anschluss über 
eine lAn-schnittstelle wird empfohlen.

 Barcode scanner optional

 Online- und Offline-Betrieb möglich

integrierter berührungsloser leser zum schnellen identi-
fizieren des AidA-Ausweises

teCHnisCHe dAten

Versorgungsspannung:  12-24 V AC/dC

speicher:  4mB flash bis   
   128mB

temperatur:   -20 bis +70 C°

schutzklasse montiert:  iP 53 (opt. iP 65)

Abmessungen (BxHxt):  170x280x60 mm

gewicht:   750 g 

www.aida-orga.de
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durch die frei programmierbare dialogfolge können die 
spezifischen Anforderungen der verschiedensten ferti-
gungsbetriebe komfortabel gelöst werden.

mit dem Barcodeleser werden die fertigungsbelege 
rational + fehlerfrei gelesen, so können die nötigen Bu-
chungszeiten auf ein mindestmaß reduziert werden.

Auf dem display werden die meldungen in Klarschrift 
angezeigt, durch die großen tasten werden mengen-
eingaben zügig erledigt.

die mengeneingaben und Zustände können auch direkt 
von der maschine abgenommen werden.

erfAssen in der fertigung


